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VERNICE A FORNO TRASPARENTE LUCIDA     

Codice R09.30.0000.0 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Prodotto monocomponente idrodiluibile a base di resine insaponificabili, reticolante a forno per applicazioni ad 
immersione e a spruzzo.  

Caratteristiche dopo essiccazione: 
 

 Perfetta adesione (GT0, norme UNI 2409) 

 Perfetta distensione 

 Elevatissima durezza superficiale (prova matite: 4h-5h) 

 Eccellente elasticità sui più svariati supporti (ad es. su ferro ed alluminio la resistenza all’urto sia diretto 

che rovescio è > di 32PI) 

 Perfetta tenuta all’acqua 

 Elevatissima resistenza chimica sia agli acidi che alle basi 

 Impeccabile resistenza alla macchiatura permanente (da pennarello, alimenti, ecc) 
 Insaponificabilità 

 Resistenza elevatissima ai solventi (il film non viene aggredito da MEK, ne da solventi clorurati) 

 Perfetta resistenza ai profumi, ai glicoli, agli aggressivi alimentari (limone,pomodoro,ecc) 

 

Al prodotto possono essere aggiunte apposite soluzioni coloranti specifiche (serie R80.0.------) per consentire 

variazioni di colore di quanto verniciato (sono sempre necessarie prove preliminari). 

 
 

IMPIEGO 

Indicato per la verniciatura di finitura di protezione di svariate superfici metalliche quali ferro, alluminio, rame 
e le sue leghe, depositi galvanici, lamiera zincata,ecc 

Per questo si presta per essere industrialmente impiegata in svariati settori tra i quali: 
 Maniglieria 

 Lampadaristica 

 Oggettistica 

 Componenti d’arredamento 

 Componenti d’abbigliamento 

 Componenti automobilistiche (interno vetture) 

 

Verniciatura e decorazione del vetro: previa aggiunta dell’additivo 80.1.94.1.234                           
indicativamente il 3%) il prodotto presenta perfetta adesione anche su questo materiale. 

Per questo si presta ad svariati utilizzi: 

 Contenitori per profumeria ( ed in genere per la cura della persona) 

 Contenitori per cere anche profumate 

 Componenti di arredamento 
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CARATTERISTICHE DI FORNITURA 

 

Viscosità a 20° CF4 17” ± 1’’  (4 DIN53211) 

Peso specifico gr/lt  1025 ± 10 (UNI 8910) 

Residuo secco in peso %    21,1 ± 1 (Metodo interno) 

PH a 20°C     9,0 ± 0,2  

Aspetto del film  90 ± 5 (gloss a 60°) 

Quadrettatura  Classificazione 0  (UNI 2409) 

(I bordi delle incisioni sono perfettamente intatti: nessun quadratino si è staccato) 

 

APPLICAZIONE 

 

 

Modalità DILUENTE ACQUA  

  

0 - 30% in funzione 
dell’impianto  

 
Spessore consigliato di 15-20 µm film secco. 

 

ESSICCAZIONE 

 

Appassimento  

 

10’-15’ 20°C 

Forno  

 

30’-40’  150-140°C 
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CICLO APPLICATIVO  

Il supporto da verniciare deve essere sempre esente da qualsiasi agente oleoso o grasso. 

 

STOCCAGGIO 

 

Stabile nelle normali condizioni di stoccaggio.  
Conservare all’interno a temperature comprese tra i 5°C ed i 35°C negli imballi originali sigillati. 

Proteggere dal gelo. Il prodotto correttamente conservato è garantito 6 mesi dalla data di fornitura. 
 

 

 
 

 

 
 

NOTE 

Per tutte le altre informazioni Vi rimandiamo alla Scheda di Sicurezza del prodotto. 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificatamente suggeriti nella 
scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. Peraltro queste notizie 
vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire 
appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Tutti i 
suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base 
alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni 
che influenzano l’uso o l’applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo 
alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per perdite o danni derivanti dall’uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli 
tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Le informazioni contenute in questa scheda sono 
soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È’ responsabilità 
dell’utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto. 

 


