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Il presente documento annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte in base alle conoscenze tecniche raccolte nel 

corso degli anni e ad accurate prove di laboratorio, tuttavia non sono da ritenersi utilizzabili come forma di nostra responsabilità o appiglio per contestazioni derivanti dall’ 

impiego improprio del prodotto stesso le cui condizioni applicative sono fuori dal nostro diretto controllo. Consultare preventivamente le schede di sicurezza per la 

manipolazione e l’utilizzo dei nostri prodotti. 

 
CARATTERISTICHE E IMPIEGO 
Soluzione acquosa per la disinfestazione di pareti ed intonaci, interni ed esterni, attaccati da muffe, alghe, funghi, lieviti, 

batteri e microrganismi infestanti. È ottimo come disinfettante e sanificante per tutte le superfici murali, non puzza, 

non provoca cattivi odori, non ossida e non altera le pitture utilizzate per la successiva tinteggiatura. SANIFICANTE XR1 

è particolarmente attivo nella disinfestazione di superfici esterne attaccate da un ampio spettro di organismi. 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE  
Le superfici dovranno essere ben stagionate (almeno 4 settimane), intonaci in materiali premiscelati possono, in alcuni casi, 
dare origine a fenomeni di sbiancamenti dovuti all’alta alcalinità residua e alla presenza di sali solubili. Non applicare su muro 
troppo caldo o troppo freddo, su superfici bagnate o troppo umide. I supporti devono essere puliti, spazzolati, esenti da 
sporcizia, grassi, oli, vecchie pitture e polvere.  
A pennello, rullo o, preferibilmente, erogatore a bassa pressione senza diluire. Applicare in almeno 2 o 3 passate (in 

base al grado di infestazione) a distanza di 18-24 ore e, a superficie asciutta, procedere al trattamento con fissativo e 

alla tinteggiatura con PLASTCAT XR1 per esterni o pitture antimuffa specifiche BIOCAT per interni. Su superfici infestate, 

applicare non meno di 3 passate spazzolando o raschiando la superficie ad umido dopo aver bagnato la parete con 

SANIFICANTE XR1, per almeno due volte a distanza di 24 ore. Rasare o stuccare opportunamente le superfici interessate 

da cavillature allo scopo di eliminare zone di annidamento o concentrazione di microrganismi infestanti. Per le 

caratteristiche esposte, trova impiego per il risanamento di ambienti umidi, bagni, cucine, mense, palestre, bar, su pareti 

esterne, su rivestimenti plastici esterni, ecc. con presenza di muffe alghe o funghi. 

DATI TECNICI 

ASPETTO Soluzione trasparente 

PESO SPECIFICO  1,025 ± 0.030 gr/ml 

RESA TEORICA 
3-6 m2/litro in dipendenza del numero di passate, della 
rugosità e dell’assorbimento dei supporti trattati (perdita 
apparente non compresa) 

 
 
APPLICAZIONE 

DILUIZIONE 

Acqua di rete 

Prodotto pronto all’uso per applicazioni a pennello, rullo o 
erogatore a bassa pressione 

 

ESSICCAZIONE ARIA (20-25 °C) 
Secco al tatto:    2-4 ore. 

Sovraverniciabile:  12-24 ore 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Temperatura ambiente = 12 – 35 °C 
Temperatura supporto = almeno 7 – 8 °C e non applicare su muro 
troppo caldo o troppo freddo e su superfici bagnate o troppo 
umide Non applicare con minaccia di pioggia, gelo, nebbia. 
Umidità relativa ambiente = 50 – 80% massima  

ALTRE INFORMAZIONI 

- Attenersi scrupolosamente a modalità e tempi di riverniciatura e alle 
indicazioni di scheda tecnica per non incorrere in fenomeni che pregiudichino 
le performance del prodotto; 
- La presenza di umidità eccessiva o acqua sulle superfici da trattare o nei 
solventi impiegati possono compromettere le caratteristiche del prodotto. 
Non applicare su superfici bagnate, umide, troppo fredde o troppo calde, 
soggette a condensa; 
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STOCCAGGIO 
Il prodotto va conservato nella confezione originale integra protetto da gelo e caldo eccessivo a temperatura compresa tra   5 
– 35 °C. Le informazioni relative a etichettatura e manipolazione sono contenute nella scheda di sicurezza. Residui liquidi o 
solidi e recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Il prodotto conservato correttamente resta 
inalterato per 12 mesi. Consigliato effettuare prove preliminari di valutazione della rispondenza con i risultati che si intendono 
ottenere. 
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