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N°  
Fili/cm 

Diametro  
nominale (µm) 

Apertura  
maglie (µm) 

Superficie  
libera (%) 

Spessore  
tessuto (%) 

Volume teorico 
ink (cm

3
/m

2
) 

Massima tensione 
raccomandata (N/cm) 

18 160 405 54 271 145 30-60 

24 120 303 51 201 103 30-60 

32 70 247 60 120 72 20-25 

32 100 218 47 168 79 35-40 

34 100 195 44 165 73 35-40 

43 80 150 43 132 57 35-40 

49 70 132 42 121 51 30-35 

55 64 121 51 80 40 25-30 

62 64 95 36 109 39 30-35 

68 55 88 31 113 35 25-30 

71 55 87 38 83 32 25-30 

77 48 78 36 80 29 24-26 

77 55 73 33 82 27 27-33 

90 40 68 36 66 24 20-25 

90 48 65 33 72 24 27-30 

100 40 62 37 59 22 26-28 

120 31 49 33 57 19 20-25 

120 34 45 28 61 17 24-26 

120 40 39 20 67 13 27-32 

140 34 39 29 59 17 23-26 

150 31 37 30 45 14 22-25 

150 34 32 24 60 14 24-27 

165 31 30 25 45 11 24-26 

180 27 28 26 43 11 18-22 

MESH KT 

DESCRIZIONE PRODOTTO   
 

Tessuto di poliestere monofilo per quadri serigrafici 
 
 
CAMPI DI UTILIZZO 
 

Mesh KT è adeguato alle più svariate applicazioni in campo 
serigrafico e garantisce una costanza di prestazioni, grazie 
all’ottima stabilità dimensionale. La stabilità del tessuto 
permette di ottenere risultati di qualità anche per disegni 
che richiedono precisione di registro o per quadricromie. La 
risoluzione può essere ulteriormente migliorata scegliendo 
tessuti gialli disponibili in gamma. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

 Poliestere MONOFILO a elevato modulo 
 Bassa elongazione 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 
 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi 
esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo 
diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza 
una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.  
 
Sebbene  infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti 
riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né 
sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono 
influire sull’uso e l’applicazione del prodotto.  
 
Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabili-
tà – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in 
merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante 
dall’uso non autorizzato del prodotto.  
 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni 
periodiche, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante migliora-
mento del prodotto. 

 


