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Ausiliari 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Solvente spray per l’apertura delle maglie dei telai 
serigrafici. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Utilizzato in serigrafia negli intervalli di stampa, per 
evitare l’essiccamento dell’inchiostro prevenendo 
l’occlusione delle maglie del tessuto serigrafico. 

PROCESSO APPLICATIVO 

Supporti TELAI SERIGRAFICI 

Conservazione Lontano da fonti di calore e raggi 
solari diretti 

Confezione Bombolette spray 

Scheda di  
Sicurezza Disponibile su richiesta 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alla ripresa del lavoro, effettuare alcune stampe di 
prova per liberare le maglie dai residui di inchiostro. 
In tal modo il quadro risulterà con le maglie aperte 
e quindi nelle normali condizioni di impiego. 
Permette di evitare il lavaggio obbligatorio del qua-
dro da stampa durante le sospensioni inevitabili del 
lavoro. 
Per la sua particolare formulazione, è compatibile 
con qualsiasi inchiostro a base solvente. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

• Esente da IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 
• Pratico e di facile impiego 
• Compatibile con qualsiasi inchiostro base sol-

vente  
• Evita l’impiego di stracci imbevuti di solvente da 

strofinare sulla matrice occlusa 
 

PREPARAZIONE 

Screen Activator è pronto all’uso e, dopo aver ri-
mosso l’inchiostro dalla matrice di stampa, spruz-
zarlo direttamente sulla maglia del telaio da en-
trambi i lati.  
 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 

• Testare sempre le caratteristiche del prodotto. 
• Le informazioni qui riportate sono il risultato di 

conoscenze ed esperienze precedenti, non rap-
presentano garanzia o assicurazione. 

• Effettuare l’operazione dirigendo lo spruzzo in 
getti concentrici per breve tempo. 

 
 

Screen Activator 90.930 Eco  
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono 
da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il pro-
dotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificata-
mente consigliato sul presente documento senza una pre-
cisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e 
pericolo.  

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i con-
sigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non ab-
biamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condi-
zioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono in-
fluire sull’uso e l’applicazione del prodotto.  

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nes-
suna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque 
maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del 
prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso 
non autorizzato del prodotto.  

Le informazioni contenute in questo documento sono sog-
gette a revisioni periodiche, in base all’esperienza e alla no-
stra politica di costante miglioramento del prodotto. 

ATTENZIONE 
 
La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la 
Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno 
essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), 
all’indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com 

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, 
che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle 
specifiche e delle necessarie e relative certificazioni. 
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