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               SERIE K-PRINT 31000 PIGMENTI CONCENTRATI 

 

 

bb 

                                         

CARATTERISTICHE  

 Alta concentrazione di pigmento con alto potere colorante 
 Buone solidità generali 
 Esenti da PVC, metalli pesanti e ftalati 

CONSIGLI UTILI  

Consigliamo di non miscelare più di 3 pigmenti K-PRINT SERIE 31.000 CONCENTRATI. 
  
Per l’applicazione e la polimerizzazione fare riferimento alla scheda tecnica specifica dell’inchiostro in cui vengono miscelati i 

pigmenti K-PRINT SERIE 31.000 CONCENTRATI . 

PREPARAZIONE 

 Miscelare i pigmenti K-PRINT SERIE 31.000 CONCENTRATI  nelle quantità indicate nelle schede tecniche specifiche 

di ogni prodotto. 

 

 

INCHIOSTRI PER FONDI CHIARI INCHIOSTRI PER FONDI SCURI 

K72.106 EMULSIONE SEL N.1 K72.291 LACCA A/L LONG PRINT 

K72.107 BASE STAMPA ALL OVER K19.920 SINTEX BASE COPRENTE 

K71.100 NO-DRY BASE TRASPARENTE K71.099 NO-DRY LACCA COPRENTE 

 K72.220 BASE NEUTRA CORROSIONE KL 

 

 

 

3 

DESCRIZIONE  

Basi pigmentarie a base acquosa, ad elevata concentrazione di pigmento. 
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STOCCAGGIO 

Suggeriamo di conservare i prodotti ad una temperatura compresa tra i 18°C e i 30°C lontano dai raggi 
solari. 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diver-
so da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Seb-
bene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla 
qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scrit-
ti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per 
qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodi-
che, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto. 

  

GAMMA PIGMENTI CONCENTRATI 

010 084 030 031 032 043 044 055 056 057 

081 082 068 069 070 071 
083 

AC 
088 089 090 091 092 093 

 

GAMMA PIGMENTI CONCENTRATI PER QUADRICROMIA 

030 057 

069 084 

 

I riferimenti tinta riportati nella tabella sono puramente indicativi.  

Le tinte con un’approssimazione colorimetrica migliore sono indicate nella specifica cartella colori.  

Ulteriori colori sono disponibili a richiesta; per i riferimenti colore vedi cartella K-PRINT 31000 CONCENTRATI E FORMULA MIX. 
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