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SERIPLASTIK TRASPARENTI DA TAGLIO ED EFFETTI 3D 

DESCRIZIONE 

Le basi e i trasparenti sotto elencati sono compatibili con tutti i prodotti della serie SERIPLASTIK 
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PRODOTTI 

 CODICE CARATTERISTICHE UTILIZZO 
 

NOME 

12.990 

SERIPLASTIK TRASPARENTE DA TAGLIO 

A discrezione del risultato 
da ottenere.  DESCRIZIONE 

 

Base neutra plastisol per l’attenuazione del tono dei colori di 
quadricromia o per la riduzione dell’intensità delle tinte co-
prenti.  

 

NOME 

12.889 

SERIPLASTIK BASE TRASPARENTE EFFETTO LENTE 
SERIPLASTIK BASE TRA-

SPARENTE EFFETTO LENTE 
può essere stampata di-
rettamente sul tessuto 
oppure sovrastampata su 
qualsiasi colore della se-
rie SERIPLASTIK. 

DESCRIZIONE 

 

Base plastisol trasparente per la realizzazione di stampe a 
spessore con effetto lucido e molto trasparente. 
L’effetto di stampa ottenibile è “bombato” proprio come quello 
di una “lente”. 

 

NOME 

12.891 

SERIPLASTIK BASE GLOSS 9544 

% GLITTER MISCELABILE: 
[1% - 20%]. 

DESCRIZIONE 

 

Base plastisol trasparente per la realizzazione di effetti specia-
li. 
Può essere utilizzata in combinazione con glitter, polveri me-
talliche, polveri perlacee e sferette di PVC. 
Il numero di fili/cm del telaio serigrafico da utilizzare deve es-
sere in funzione dell’effetto da realizzare. 

 

NOME 

12.892 

SERIPLASTIK BASE GLOSS ALTO SPESSORE 77.1030D  
SERIPLASTIK BASE GLOSS 

ALTO SPESSORE 77.1030D 
può essere stampata di-
rettamente sul tessuto. 

DESCRIZIONE 

 

Base plastisol trasparente ad alta viscosità. Può essere utiliz-
zata per ottenere stampe a “spalla quadra” (ad angolo vivo), 
molto lucide e trasparenti.  

 

NOME 

09.996 

SERIPLASTIK BASE SOFT 

% DI AGGIUNTA AI COLORI: 
[10% - 20%]. 

DESCRIZIONE 

 

Base neutra plastisol per la realizzazione di stampa a mano 
morbida e senza tack. 
Può essere inoltre utilizzata come finitura di protezione per le 
stampe o come “primer” sulle carte transfer per favorire lo 
stacco a caldo. 

 

NOME 

69.993 

SERIPLASTIK ROCK BASE 
 
SERIPLASTIK ROCK BASE 
può essere stampata di-
rettamente sul tessuto. DESCRIZIONE 

 
Base plastisol trasparente ad alta viscosità. Può essere utiliz-
zata per ottenere stampe a “spalla quadra” (ad angolo vivo) 
lucide e trasparenti.  
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APPLICAZIONE 

Fare riferimento alle schede tecniche delle serie relative (SERIPLASTIK) 
 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diver-
so da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Seb-
bene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla 
qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scrit-
ti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per 
qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodi-
che, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto. 

 

STOCCAGGIO 

Suggeriamo di conservare i prodotti a una temperatura compresa tra i 18°C e i 30°C lontano dai raggi solari. 
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